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PM-132 FORTIUS 

 

LIMPIADOR ÁCIDO FUERTE 
 
PM-132 FORTIUS Producto para la limpieza de piscinas con gran poder 
desincrustante. En piscinas de liner y poliéster diluir previamente y hacer una 
prueba en una zona poco visible, puede degradar la capa de Gel Coat. 
Especialmente indicado para limpiar las incrustaciones calcáreas y la junta 
del gresite si se quiere rejuntar de nuevo. Producto fuertemente ácido 
pasivado con inhibidores de corrosión. No desprende vapores irritantes, por lo 
que es muy manejable. 
 
 

 
MODO Y DOSIS DE EMPLEO: 
 

− Utilizar sólo o diluido con agua al 50% en 
piscinas de gresite. En piscinas de liner o 
poliéster diluir al 25% o más haciendo una 
prueba en una zona poco visible. 

 

− Aplicar sobre la superficie a limpiar, con un 
cepillo o bien directamente. 
 

− Dejar actuar 5 – 10 minutos. 
 

− Cepillar, insistiendo sobre las zonas con más 
incrustaciones. 
 

− Enjuagar con agua. 
 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
 

− Aspecto: Líquido incoloro  

− Olor: Ácido 

− pH: < 1 

− Densidad: 1,095- 1,120 g/ cm3 

− Solubilidad en agua: Miscible en agua en todas 
proporciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
 

− Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. 

− Llevar guantes y gafas/máscara de protección. 

− No respirar los vapores. 

− En caso de contacto con los ojos, lávense 
inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 

− En caso de accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 1.2, 10 y 25 Kg 
 
 


